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-note concernant les étiquettes: 
-que ce soit au sud comme au nord, les étiquettes étaient collée soit dessus, soit dessous la ficelle, ou alors simplement imprimées directement sur le paquet.

-note destinée aux reconstitueurs :

-en reconstitution il est pour habitude de prévoir 60 cartouches par jour de camp. Cela peut paraître beaucoup, mais il est dommage de manquer avant la fin.
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 SHAPE  \* MERGEFORMAT 





-matériel nécessaire pour fabriquer des cartouches:





-un gabarit de carton fort qui vous permettra de découper au           cutter les formes trapézoïdales servant à fabriquer les tubes. (base : 10cm, un côté 8cm et l’autre de 13cm)


-du papier style photocopieur.


-un mandrin en bois de 13 mm de diamètre et légèrement creusé à un bout


-une dose à poudre contenant environ 7 grammes


-des amorces et bien sûr de la poudre noire.











-fabrication des cartouches:


- positionnez le mandrin, le coté creusé à environ 15mm du bord de la forme en papier.











-roulez entièrement la cartouche.











-une fois roulée, tordez le bout dépassant du mandrin afin de fermer  la cartouche.











-écrasez contre la table le bout dans le creux du mandrin.











-à l'aide de la dose (ou d'une poire à poudre) versez les 7 grammes de poudre dans le tube.











-aplatissez le haut de la cartouche et pliez-le.








-ensuite rabattez le sur la cartouche et glissez le entre deux épaisseurs 


-vous avez maintenant une cartouche qui doit faire environ 5cm de long.

















-fabrication des boites: 





-positionnez la forme en bois au milieu de la feuille











-matériel nécessaire pour fabriquer les boites de cartouches: 





-un gabarit de carton fort de 23cm par 16cm, qui vous permettra de découper au cutter les boites dans du papier kraft.


-un bloc de bois de 7cm par 6.6cm et 2.9cm d'épaisseur. (Il est conseillé de percer la forme en bois afin de pouvoir la sortir de la boite en papier.)


-de la ficelle type cuisine.


-de la colle.

















-repliez le papier comme un paquet cadeau et collez un bout de la boite ainsi obtenue.











-retournez la boite et collez-y une étiquette.








-prenez maintenant un tube de cartouche vide et mettez-y 12 amorces.








- fermez-le en tordant le bout.








-mettez dans la boite 10 cartouches en position verticale et par dessus en long celle contenant les 12 amorces.











-refermez la boite et attachez-la à l'aide de la ficelle.
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